UWAGI:

- PRZED ZLOZENIEM PROJEKTU DO URZEDU W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE, NALEZY UZUPELNIC NINIEJSZA,
DOKUMENTACJE O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ
DOKONAC JEGO ADAPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDNIMI
UPRAWNIENIAMI.

- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY | SPECYFIKACJE NALEZY S'PRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, DOKONANIEM ZAMOWIEN.

- PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM
TECHNICZNYM | RYSUNKAMI BRANZOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE
W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE,
NALEZY TRAKTOWAC TAK JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- DO WYKONANIA NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY | WYROBY
DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA
TERENIE RP | EU - CALOSC PRAC NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, BHP |
P.POZ, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANZOWYMI,
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,0RAZ OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

- WSZYSTKIE MATERIALY | SYSTEMY WYBRANE SA PRODUKTAMI
SUGEROWANYMI | MOZE NASTAPIC ICH ZAMIANA NA PRODUKT INNY POD
WARUNKIEM ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH WLASCIWOSCI
TECHNICZNYCH OD WYSPECYFIKOWANEGO PRODUKTU.

UWAGI:

- FUNDAMENTY NALEZY KAZDORAZOWO ADAPTOWAC ODPOWIEDNIO DO
LOKALNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH | STREF PRZEMARZANIA GRUNTU.

- NALEZY SPRAWDZIC LUB PRZELICZYC KONSTRUKCJE BUDYNKU W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA WARUNKOW | OBCIAZEN NORMATYWNYCH
WYNIKAJACYCH ZE ZMIANY STREFY KLIMATYCZNE.

- WSZYSTKIEJELEMENTY ZAGLEBIONE W GRUNCIE NALEZY CHRONIC
PRZECIWWILGOCIOWO.

- NA ETAPIE ADAPTACJI PROJKETU NALEZY DOBRAC ODPOWIEDNIE
HYDROIZOLACJE FUNDAMENTOW DO PANUJACYCH NA DZIALCE
WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

- W RAZIE WYSTEPOWANIA GRUNTOW NIEPRZEPUSZCZALNYCH LUB SLABO
PRZEPUSZCZALNYCH NALEZY ZAPROJEKTOWAC DRENAZ WOKOL
BUDYNKU, A STYROPIAN FUNDAMENTOWY ZASTAPIC STYRODUREM
0 NISKIEJ NASIAKLIWOSCI.

- PRZY ZMIANIE PROPONOWANEGO PRODUCENTA PIECA C.0. LUB SYSTEMU
KOMINOWEGO PRZED WYMUROWANIEM KOMINGW NALEZY DOBRAC
ODPOWIEDNI TYP | PRZEKROJ KSZTALTEK KOMINOWYCH W ZALEZNOSCI
0D WYMAGAN WYBRANEGO PRODUCENTA.

- PRZEWODY WENTYLACYJNE W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
NALEZY 1ZOLOWAC TERMICZNIE.

- TARASY | BALKONY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO |
WYKONCZYC PLYTAMI MROZOODPORNYMI, ANTYPOSLIZGOWYMI.

- ELEMENTY DREWNIANE NALEZY [ZOLOWAC NA STYKU Z MUREM
PRZEKLADKA Z PAPY.

- MURLATY NALEZY MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH KOTWAMI
STALOWYMI.

- ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM
OWADOBOJCZYM | GRZYBOBOJCZYM, A TAKZE ZABEZPIECZYC
PRZECIWOGNIOWO PREPARATEM OGNIOCHRONNYM.

- ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEZY IZOLOWAC OD
KOMINOW PRZEKLADKA Z WELNY MINERALNEJ LUB 2x PLYTA GKF.

- WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKCJI DACHU NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z ZASADAMI CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH
LACZNIKOW CIESIELSKICH WG INSTRUKCJI | ZALECEN PRODUCENTA.

- OKNA DACHOWE NALEZY MONTOWAC | IZOLOWAC PRZECIWWILGOCIOWO
WG INSTRUKCJI WYBRANEGO PRODUCENTA.

- W DACHU NALEZY WYKONAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | NAWIEWY
W DOLNEJ CZESCI DACHU WG ROZWIAZAN ZALECANYCH PRZEZ
PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU.

- STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY WYKONAC NA INDYWIDUALNE
ZAMOWIENIE, A WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW | PODANE DANE
ILOSCIOWE STOLARKI NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA.

- KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W MIEJSSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA LUB DO
POSIADANYCH AKTUALNYCH WARUNKOW ZABUDOWY.

- BLOCZKI IZOLACYJNE ISOMUR NALEZY WYMUROWAC POD OKNAMI
| DRZWIAMI ZEWN. DO WYMAGANEJ WYSOKOSCI WSKAZANEJ PRZEZ
PRODUCENTA WYBRANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI ZEWN.

- NA ETAPIE ADAPTACJI PROJEKTU NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP NA DACH -
SPOSOB DOSTEPU | LOKALIZACJE NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM.

LESS IS MORE ARCHITEKCI
ul. Poptawskiego 14/5, 30-818 Krakéw
www_lessismore.com.pl

MODERN HOUSE
ul. Wielicka 179/5, 30-663 Krakéw
www.modernhouse-projekty.pl

Temat opracowania:

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
MODERN HOUSE - New House 755

Branza: Data opracowania:

ARCHITEKTURA 04.2024 .

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
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Projektant:

mgr inZ. arch. Jacek Niebieszczafiski @\
upr. nr MPOIA/026/2009

Inwestor:

Adres inwestycji:

Adaptacja: Data adaptacji:
Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:

1:50 RZUT WIEZBY DACHOWEJ | A1.3

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

ORYGINALNY PROJEKT ZAWIERA HOLOGRAM NA STR. TYTULOWE., NA RZUTACH KONDYGNAGJI
ORAZ PIECZATKE W KOLORZE NIEBIESKIM NA WYBRANYCH RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH






