699 wymiar z izolacjq termiczng

+ rury stalowe #150mm ,
w pom. obudowane ptytq G-K

(w przestrzeni dachu, system rur elestycznych

, dodatkowo dociepli¢ wetnq min., wyprowadzone
ponad dach joko wywietrzaki)
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999 wymiar z izolacjq termicznq
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699 wymiar z izolacjq termiczng

999 wymiar z izolacjq termiczng

EGZEMPLARZ POKAZOWY

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOZE BYC SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIC LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE | INNYCH DECYZJI

UWAGA :

extradom reve mini woe1175
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Niniejszy projekt jest wersjg demonstracyjng projektu gotowego autorstwa pracowni projektowej Archiportal. Jest on chroniony na mocy przepiséw zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z pdzniejszymi zmianami). Wykorzysta-

nie tego projektu do celéw handlowych, dalszej odsprzedazy, reprodukowania, kopiowania w cato$ci czy tez czg$ciowo bez wiedzy i zgody pracowni projektowej Archiportal jest zabronione.

Powierzchnie pomieszczeri parteru

1.1 |Wiatrofap 3n pos.ceramiczna

1.2 |Komunikacja 4,86 |panele drewniane

1.3 |Kottownia 2,98 |pos.ceramiczna

1.4 |Salon + Jadalnia 20,56 |panele drewniane | pos.ceramiczna
1.5 |kazienka 3,56 pos.ceramiczna

1.6 |Pokdj 8,31 panele drewniane

1.7 |Pokdj 8,60 |panele drewniane

51,98

Tarasy i podesty

1.8 [Podest wejsciowy 4,58 |pos.ceramiczna |

1.9 [Taras 11,75 |pos.ceramiczna |
16,35

UWAGI:

1. Wymiary zewnetrzne dotycza muru konstrukcyjnego

2. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach zewngtrznych po
wykonaniu

izolacji termicznej majg wymiary o 10cm mniejsze

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwowych w §cianach
zewnetrzych jak i wewnetrznych podane sa w §wietle oéciezy,
parapety w poziomie konstrukcyjnym.

4. Do rusztu kominka powietrze do spalania nalezy doprowadzi¢ z
zewnatrz
przewodem pod posadzka.

5. Posadzka niepalne przed kominkiem powinna mie¢ szeroko$¢ min.
30 cm

dla paleniska zamknigtego lub min. 60cm dla paleniska otwartego

6 Poziome odcinki wentylacji nalezy zakonczy¢ wentylatorem
mechanicznym.

7. Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepta
[czyli rekuperacji] nalezy zamkna¢ przewody wentylacji
grawitacyjnej, za wyjatkiem kottowni.

8. Prze stosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepta
[czyli rekuperacji] nalezy zastowaé kominek z zamknigta komora
spalania , oraz nalezy pamigta¢ o doprowadzeniu powietrza do
komory z zewngtrz przewodem wg wskazan producenta.

9. Przy zastosowaniu rekuperacji nalezy dostosowaé wentylacje
budynku do wytycznych znajdujacych si¢ w projekcie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewneji z odzyskiem ciepta dla tego
projektu.

Zestawienie warstw znajduje sie na rysunku R.7.
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